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1.
IdentificaCIÓN DE LA SUSTANCIA/preparaCIÓN Y DE LA EMPRESA
Nombre comercial:
OKO PUNCTURE FREE “OFF ROAD”



Universal OKO Limited




P.O.Box 4411




Poole




Dorset BH12 5YR




Tel.: 44 (0)8700 112 335




Fax: 44 (0)1202 515 425  
2.
ComposiCIÓN/informaCIÓN DE LOS COMPONENTES
2.1.
Recomendación de uso específico


Composición mezclada acabada de uso específico para neumáticos de vehículos sólo para prevenir pinchazos.
No se recomiendan otros usos.
2.2.
Características químicas – Información sobre los componentes principales.


Suspensión acuosa de glicol, látex y goma.



Componentes que contiene
CAS Nº


Monoetilenglicol (MEG)

107-21-1



Látex




9006-04-06



Goma




11138-66-2

2.3.
Componentes peligrosos

Monoetilenglicol (MEG)


107-21-1

      Etoxilato de alcohol graso

69011-36-5

      Biocida Bronopol



52-51-7

      Cuarzo de tierra de diatomeas/

cristobalita 



61790-53-2/14808-60-7
3.
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Podría irritar los ojos y la piel tras un contacto prolongado.


Nocivo si se ingiere.

4.
medidas de primeros auxilios
4.1.
Información general


Podría irritar los ojos y la piel pero sólo bajo circunstancias extremas. Nocivo si se ingiere;
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4.2.
Medidas de primeros auxilios.


a. Contacto con la piel:
Lávela con jabón y agua;


b. Contacto con los ojos:
Lave los ojos con agua limpia abundante;


si persiste la irritación, acuda al médico;


c. Ingestión:
Beba una gran cantidad de agua o de leche;


no induzca el vómito;


acuda al médico inmediatamente;

d. Inhalación:
No aplicable;


líquido viscoso no fumante;

5.
medidas de extinción de incendios

El producto es INERTE.


Medios de extinción adecuados:-


Agua/espuma/polvo seco o dióxido de carbono.


Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:-


NINGUNO.

6.
MEDIDAS CONTRA UN ESCAPE ACCIDENTAL
6.1.  Precauciones personales

No se especifica ninguna.


Como precaución debe prevalecer el sentido común.


Evite entrar en contacto con líquidos con el producto.
6.2.
Precauciones medioambientales 


No lo descargue en aguas superficiales ni en aguas subterráneas;


No lo descargue ni en el suelo ni en el subsuelo;

6.3.
Métodos de limpieza

Absórbalo con un material adecuado;


por ejemplo, serrín, arena, etc.


Para su desecho, consulte la sección 13.
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7.
manipulación y almacenamiento
7.1.
Manipulación

Recomendado cuando el producto se utilice en neumáticos de grandes vehículos industriales (ej. tractores, máquinas para movimiento de tierras) – 


LLEVE gafas y guantes de protección.


Consejos de protección contra incendios y explosiones:


- no resulta necesario tomar medidas especiales;

7.2.
Almacenamiento

Guárdelo en contenedores claramente etiquetados con el capuchón hermético puesto.


No lo guarde donde haya comida.

Manténgalo alejado de agentes oxidantes, lejías, etc.
8.
CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN personal

8.1.
Componentes a controlar:


(Como el monoetilenglicol; MEG) – los niveles de inclusión del producto acabado contienen menos de un 15% en peso por volumen de MEG.


MEG.
CAS Nº: 107-21-1

8.2.
Límites de exposición

- 10 mg/m.cu. (partículas)


- 60 mg/m.cu. (vapor)


- 125 mg/m.cu. (vapor) – Límite de exposición de corta duración.

9.
Propiedades físicas y químicas
9.1.
Aspecto físico: Blanco o azul; Líquido viscoso;

9.2.
Olor: Inoloro;

9.3.
Densidad: 1,05

9.4.
Viscosidad: 7500-9000 cps (según el grado)

9.5.
pH: 7,0-8,0

9.6.
Punto de inflamación: N/A - >300 grados C.

9.7.
Presión de vapor a 50°C: <0,1 mm.

9.8.
Solubilidad: Insoluble en agua (se descompone en agua pero no totalmente)
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10.
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1.
Estabilidad: Estable
10.2.
Condiciones a evitar: Evite el contacto con agentes oxidantes;

11.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1.
Datos toxicológicos: No especificados
11.2.
Efectos de una exposición aguda: 


a. Ojos: irritación moderada

b. Piel: irritación moderada tras un contacto prolongado
c. Inhalación: bajo riesgo a temperaturas elevadas.   El vapor puede causar una irritación leve de las vías respiratorias.


d. Ingestión: puede provocar náusea, vómitos.

12.
información ecológica
12.1.
Persistencia y degradabilidad.


La eliminación biológica es buena.

Aparentemente no altera las aguas de alcantarillado o de desecho ni las instalaciones de purificación, si se maneja correctamente

13.
Advertencia sobre el desecho
13.1.
Desecho / producto

Elimínelo según las normas locales para desechos especiales.


Deséchelo en un lugar de desecho apropiado o en una instalación de incineración.

13.2.
Código de desecho nº/Nombre del desecho.


Nacional o regional – Legislación – NINGUNO.

13.2.
Desecho del embalaje.


Para reciclar o desechar.

14.
información para el transporte
14.1.
Número UN


-
Ninguno


14.2.
Carreteras del R.U.
-
No peligroso
14.3.
RID-ADR


-
No peligroso
14.4.
OMI



-
No peligroso
14.5.
ICAC



-
No peligroso

14.6.
Precauciones especiales
-
Ninguna
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15.
información reguladora
15.1.
Etiquetado
            Ninguno               

15.2.
Frases de riesgo
            Ninguna
15.3.
Frases de seguridad
      Ninguna


16.
OTRA INFORMACIÓN

Líquido sellante para neumáticos – Previene los pinchazos.


Esta información se ofrece a nuestro leal saber y entender, y según el nivel actual de conocimiento e información, considerado como fidedigno. Arriba se ha descrito el producto en cuanto a los requisitos exactos de seguridad y, por tanto, no se garantizan unas características especiales que no sean las de protección contra los pinchazos. No se aconseja ni recomienda el uso de este producto para cualquier otro fin particular.
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